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CONFIGURAZIONE SERVIZIO DHCP

Una volta terminata 1’installazione del ruolo DHCP avremo sul Server Manager un triangolo giallo
che indica che non abbiamo ancora completato la configurazione del servizio.
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Si apre la procedura guidata post installazione che permette la creazione di due gruppi di sicurezza:
-DHCP Users, possono visualizzare ma non modificare le impostazioni del server DHCP
-DHCP Administrators, possono visualizzare e modificare le impostazioni del server DHCP.

Il servizio DHCP viene eseguito nell’account Servizio di rete quindi non ha i permessi necessari ad
aggiungere questi due gruppi, per questo motivo lo strumento di gestione del ruolo DHCP avvia una
libreria DLL, in cui é implementata un API (Application Programming Interface) che permette la
creazione di DHCP Administrators e DHCP Users.

Server Manager
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Per completare la configurazione del server DHCP nel computer di destinazione verranno effettuate
le operazioni seguenti:

Creare i gruppi di sicurezza seguenti per la delega di amministrazione del server DHCP.

- DHCP Administrators
- DHCP Users
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Premete Commit.
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Una volta creati i gruppi si conclude la procedura guidata.

Server Manager
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Di seguito & indicato o stato delle operazioni di configurazione successive all'installazione:

Creazione dei gruppi di sicurezza s FINE

Riawviare il servizio server DHCP nel computer di destinazione per rendere attivi i gruppi di
sicurezza,
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Premere Chiudi.

A questo punto possiamo creare 1’ambito, cioe I’intervallo di indirizzi che il nostro servizio potra
assegnare. Dal server Manager, andare in Strumenti e selezionare DHCP.

Espandendo I’albero che parte dal server, nella parte sinistra della finestra, vengono visualizzati due
nodi, uno relativo a indirizzi IPv4 e 1’altro a indirizzi IPv6.

Z

File Azione Visualizza ?

o = B= 8
2 DHCP Sommario DHCP Azioni

4 win-ijg2ulh2st| 3 win-ijg2ulh2stb
 Eopus DHCP

b Mostra statistiche... Altre azioni
22 Dashboard ‘

Nuove ambite...

0 Server locale Nuovo ambito esteso...

@ Tutti i server MNucve ambite multicast...
i DHCP Configurs failover...
Replica ambiti di failover...

I
i Servizifile e Definisci classi utente...

Definisci classi fornitore...
Riconcilia tutti gli ambiti...
Definisci opzieni predefinite...
Aggiorna

Proprieta

7
< ] > ||

Consente di creare un nuove ambito.
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Cliccare col pulsante destro del mouse su IPv4 e scegliere Nuovo ambito.
Si aprira una procedura guidata.

£ DHCP
File  Azion

Creazione guidata ambito
@ J

S DHCP Creazione guidata ambito
4 F win-ij
b IP
b i 1P Questa procedura guidata consente di creare un ambito per
distribuire indirizzi IP ai computer in rete.
Dashboard
Per continuare, scegliers Avanti
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Premere Avanti.
Scegliere il nome e la descrizione del nuovo ambito.

Tz DHCP
File Azion

Creazione guidata ambito
I g

g DHCP Nome ambito

- . Specificare un nome che identifichi Iambito. E anche possibile fomire una descrizione

4 5 win-ij

4 HIP
3 Digitare un nome & una dsscrizione per qussta ambita. Quests irformazioni consantono

Dashboard diidentificare rapidamente il tipo di utiizzo dellambito nella rete;
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Premere Avanti.

Inserire I’intervallo di indirizzi che il DHCP potra andare ad assegnare.
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Creazione guidata ambito
Intervallo indirizzi IP

Lintervallo di indirizzi multiambita viens definto identficande un insieme di indinzzi 1P
consecutivi

Impostazioni di corfigurazione per il server DHCP

Immettere lintenvallo degli indirzzi distrbutt dallambito.
Indinza IP iniziale: 152168 0 . 128
Indirizzo IP finale: 192 168 . 0 . 250]

Impastazioni di corfigurazions propagate al client DHCP

Lunghezza: 24

‘Subnet mask: 255 255 285 . 0
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Premere Avanti.

Nella nuova finestra é possibile andare ad indicare una serie di indirizzi, tra quelli compresi nel
pool, che non saranno distribuiti dal server. Ed é possibile impostare un ritardo nella trasmissione
del messaggio con cui il server DHCP offre un IP. Nel nostro caso non impostiamo nulla.
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4 5 win-ijg2

Creazione guidata ambito

Aggiungi esclusioni e ritardo

Le esclusioni sono indirizzi o intervalli di indirizzi non distribuiti dal server. Un ritardo & il
periodo ditempo di cui verra ritardata |a trasmissione di un messaggio DHCPOFFER
dal server.

Digitare lintervallo di indirizzi IP da escludere. Per escludere un indirizzo singolo, digitare
solo un indirizzo in Indiizzo IP iniziale

Indirizzo IP iniziale: Indirizzo IP finale:

Intervallo indirizzi esclusi

Ritardo subnet in milisecondi:

<indeto || Avae | [ Annula
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Premere Avanti.
Impostare la durata di assegnazione dell’indirizzo IP offerto.

']

File Azione Visualizza
+ = 2y
% DHCP

a F win-ijg2 Durata lease =
La durata del lease specifica per quanto tempo a un client viene assegnato un

indirizzo in lease

Creazione guidata ambito

Dashboard
Le durate dei lease dovrebbero in genere comispondere alla durata media del perodo in
Server locale| cui il computer & connesso alla stessa rete fisica. Per reti mobili composte
prevalentemente da computer portatili o cliert remoti, si consiglia di utiizzare durate di
Tutti i server lease pill brevi
Analogamente, per reti stabili composte da computerin posizioni fisse, s consigliano
DHCP durate di lease maggiori

s

Impestare la durata dei lease dell'ambito quando sono distributi da questo server.
Servizi file e Limitata a:
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Premere Avanti.

Oltre all’indirizzo IP solitamente vengono passate al client anche informazioni come il DNS e
I’indirizzo IP del router.

‘:4
-
Cestino
2 DHCP
File Azione Visualizg Creazione guidata ambito

s 7 Configura opzioni DHCP
Prima che i client possano utilizzare I'ambito occome configurare e opzioni DHCP pid
@ DHCP comun
4§ win-jgZulh2sgb
4L Pt Quando vengono assegnati indirzzi ai cliert, si fomiscona loro anche opziori DHCP

(3 Opzioni se come gl indinizzi IP dei router {gateway predefini), i server DNS e le impostazioni WINS < azien
Gl Criteri per [ambito

? F| Filtri Le impostazioni selezionate qui sono relative all'ambito e sovrascrivona le impostazioni
b @ PV configurate nella cartella Opzioni server per questo server.

Configurare adesso le opzioni DHCP per questo ambito?

" Mo, corfigurare le opzioni in un secondo momenta.
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Ruoli: 3 Gruppi di server: 1 Totale server: 1

Window rver 2012 R2
Build 9600
1 10:09
3 ) el

11/01/2017

Pagina 6 Versione 1 del 01/12/2016



ITIS Fauser — Novara Sistemi e reti

prof.ssa E. Bonalli

Premere avanti.
Indicare I’indirizzo IP del router poi premere Aggiungi.

Creazione guidata ambito

Per aggiungere un indirizzo P per un router Utiizzato dai dlient, immettere linditzzo nella
casella seguente

Indirizzo |P'

192 .168. D . 254 Aggiungi
[ e |
[ = |
[ e |

Router (gateway predefinito) o
Fer ciaseun ambita & possibile specificare | rauter o i gateway predefinit da distrbuire.
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Indicare I’indirizzo IP del server DNS a cui si appoggera il client e premere Aggiungi.

DHCP

Creazione guidata ambito

Nome dominio e server DNS

@ DHCP dlent dels rete e li converte
4 5 win-ijg2ulh2sgb

4 v

3 Opzioni s¢| risohuzione dei nomi DNS.

Il DNS {Domain Name System) esegue il mapping dei nomi di dominio utilizzati dai ﬁu

E possibile specificare il dominio padre che i computer client nella rete wtiizzeranno perla e azioni

4l Criteri

> [#] Filtri
b G IPve

Dominio padre:

tali server.

Nome server. Indirizzo 1P

Per configurare i client dell'ambito per Iutiizzo di server DNS della rete, immettere gii indirizzi IP di

|
8888

Rimuovi
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Premere Avanti.
A questo punto e possibile inserire un IP per un server WINS (Windows Internet Naming Service),

un server che converte i nomi computer NetBIOS in indirizzi IP, nel nostro caso non inseriamo

DHCP
File Azione Visuali] Creazione guidata ambito
a5 >'; & Server WINS S
oHoP | computer che eseguonio Windows possono utiizzare server WINS per convertire i
2o nomi computer NetBIOS in indirizzi IP
4 7 win-ijg2ulh2s8b
4 Gy IPv . o ; ;
~ Limmissions di indirizzi IP di ssrverin qussta casslla consente i client Windows di e azioni
- Opzioni se effettuare query sui server WINS prima di tiizzare trasmission per registrare € risolvers nomi
Hl Criteri NetBIOS
b [#] Filtri Nome server: Indirizzo IP:
b IPVE ‘
Per modificare questo comportamento per | client Windows DHCP, modificars l'opzione D46,
Tipo di nodo WINS/NET in Opzioni ambito.
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Attiviamo immediatamente 1’ambito appena creato.

DHCP
File Azione Visualizg Creazione guidata ambito

== 5; B Attiva ambito SN
% orce | cent possono otteners | lease degl indirzzi solo se un ambito & attivato

4§ win-jg2ulh2ssh
“ P Ativare lambito adesso?

.4 Opaioni se & szicni

4l Criteri

b [F] Fiteri " No. I'ambito vera attivato in un secondo momento.

b 5 IPve
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Premere Avanti.

i&# Dashboard
i Server locale|
ii Tutti i server
18 DHCP

o us
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File Azione Visualizza 7
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% DHCP
4 3 win-ijg2:

Creazione guidata ambito

Completamento della Creazione
guidata ambito.
La Creazione guidata ambito & stata completata.

Afinché i client possano ricevers gl indiizzi, occome
effettuars le sequerti operazioni

1. aqgiungere opzion speciiche agii ambiti facoltativo);

2. sttivare I'ambito

Per garantire una disponibilita elevata di questo ambito,
corfigurare il failover per I'ambito appena aggiunte facendo
clic con il pulsante destro del mouse sul'ambito e scegliendo
Configura failover,

Perteminare Iz procedura guidata, scegliere Fine

<indeto |7 Fne | [ Annula
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Premere Fine.

Al termine della procedura potrebbe essere necessario attivare 1’ambito. Se 1’ambito e disattivato ci
sara sulla directory un pallino bianco con una freccia rossa, in tal caso cliccare col tasto destro del
mouse sulla cartella e selezionare Attiva.
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2 DHCP -|a
File Azione Visualizza 7
e 2E XBaz HE ®
% DHCP Contenuto ambito Azioni
4§ win-jg2ulh2seb £3Pool di indirizzi Ambito [192.168.00] .. ~
4 @ IPvé @ Lease degli indirizzi e
4 L Ambitn 192 168001 | ahSi otazieni Altre azioni
CF P Meostra statistiche... oni ambito
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r =] A
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3 Crit | aia I |
b [# Filtri Visualizza 3
o IPvB
P Elimina
Aggiorna
Esporta elenco...
Proprieta
B

Consente di attivare |'ambite selezionato,

EEIAEEEER

H % I(b USI?.‘Z:}EU'\B

Al termine della configurazione, per effettuare un test del servizio DHCP, impostare il server e il
client Linux su rete interna, in modo che le due macchine formino una rete isolata. Impostare
I’indirizzo IP fisso per il server, ad esempio 192.168.0.1 ed avviare il client, verificando quale

indirizzo gli verra assegnato.
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