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IMPLEMENTAZIONE DHCP

Per implementare il servizio DHCP, dal Server Manager, andiamo sul menu Gestione e
selezioniamo Aggiungi ruoli e funzionalita.
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Questa procedura guidata consente di installare ruoli, servizi ruele o funzionalit. E possibile stabilire
quali ruoli, servizi ruslo o funzionalité installare in base alle esigenze dell'organizzazione, ad esempio
per I condivisione dei documenti o I'hasting di un sito Web.

Per rimuovere rucli, servizi ruclo o funzionalita:
Avviare la Rimozione guidata ruoli e funzionalita

Prima di continuare verificare che le attivits seguenti siano state completate:

* 'account Administrator dispone di una password complessa
* Le impostazicni di rete sano configurate, ad esempio gli indirizzi IP statici
* Gli aggiornamenti della sicurezza pii recenti da Windows Update sono installati

E necessario verificare che i prerequisiti precedent siano seddisfatti, chiudere la procedura guidata,
completare | passaggi e quindi eseguire di nuova la procedura guidata.

Per continuare, scegliere Avanti.
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Premere Avanti.

Verra richiesto di selezionare il tipo di installazione desiderata, noi scegliamo quella basata su ruoli
o funzionalita.

Server Manager

« Dashboard @1 F cestone Swumenti Visusizza

Aggiunta guidata ruoli e funzionalita

Selezione tipo di installazione o s
ii Tutti

_ Operazior preiimingri Selezionare il tipo di installazione. £ possibile installare ruoli e funzionalita in un computer fisico o una
e I macchina virtusle in esecuzione oppure in un disco rigido virtuale offline,
i Servi o ) ) -

® Installazione basata su ruoli o basata su funzionalits

Configurare un singol server tramite I'aggiunta di rucli, servizi ruclo e funzionalits.

) Installazione di Servizi Desktop remoto

Installare i servizi ruolo necessan all'infrastruttura VDI per creare una distribuzione desktop basata su

macchina virtuale o su sessione.
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Premere Avanti.
Selezionare il server su cui si vuole effettuare 1’installazione.

Server Manager
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Selezione server di destinazione a2

WIN-UGZULH2588

Selezionare un server o un disco rigido virtuale in cui installare i ruoli € le funzionalita.

(@) Selezionare un server dal pool di server

_) Selezionare un disco rigido virtuale

Pool di server

Filtro:

Neme Indirizzo Sistema operative

WIN-UG2ULH258B 192.168.0.103 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter

1 computer trovatofi

In questa pagina sono visualizzati i server che eseguono Windows Server 2012 Beta aggiunti tramite il
comando Aggiungi server in Server Manager. Non sono visuslizzati i server offline e i server appena
aggiunti per i quali la raccolta dei dati non & stata ancora completata.
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Premere Avanti.
Nell’elenco dei ruoli, selezionare server DHCP.

Server Manager
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Funzionaii [ Active Directory Rights Management Services dell'applicazione Web. DirectAcces
[ ADFS (Active Directory Federation Services) LT T B e

gestita. RAS offre servizi VPN
[ Esperienza Windows Server Essentials tradizionali tra cui connettivita da

Selezionare uno o pil rucli da installare nel server selezionato.

[ Hyperv sito a sito (a livello di filiale o basata
sul cloud). Il proxy dell'applicazione
Web consente la pubblicazione di
% Server DHCP applicazioni selezionate basate su

[] Server applicazioni

Server DNS HTTP e HTTPS nella rete aziendale
[ Server fax nei dispositivi client all'esterno della
X ) rete aziendale. |l routing include
[E] Server Web (I5) (10 di 43 installato/]) funzionalita tradizionali tra cui NAT e
[ Servizi certificati Active Directory altre opzioni di connettivita. Accessa

[ Servizi Desktop remoto remoto e il routing possono essere
distribuiti in un singolo tenant o in

[] Servizi di accesso e criteri di rete T R e

[] Servizi di attivazione contratti multilicenza
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Premere Avanti.
Ci viene richiesto se aggiungere le funzionalita necessarie per il server DHCP.

Server Manager

Aggiunta guidata ruoli e funzionalita
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Premere Aggiungi funzionalita.

Aggiunta guidata ruoli e funzionalita

Selezione ruoli server

Operazioni preliminari

Rugli

[ Accesso remota

[ Active Directory Lightweight Directory Services
[ Active Directory Rights Management Services
[[] ADFS (Active Directory Federation Services)
[ Esperienza Windows Server Essentials

[ Hyper-v

[ server applicazioni

[ Server DNS

[ server fax

[®] Server Web (1IS) {10 di 43 installato/i)

[ Servizi certificati Active Directory

Conferma

[ senvizi Desktop remoto
[ Servizi di accesso e criteri di rete

[ Servizi di attivazione contratti multilicenza

Selezionare uno o pil ruoli da installare nel server selezionato.

SERVER D DESTINAZIONE
WIN-UGZULH2588

Descrizione

Il server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) consente d
esequire da una posizione
centralizzata tutte le attivita di
configurazione, gestione e
gnazione di indirizzi IP
temporanei e delle informazioni
correlate per i computer client.

ntrollo @

ioni

n router o un

ni perla

T AT
Opzioni Internet

Windows Firewall
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Aggiunta guidata ruoli e funzionalita

elezione funzionalita

Operazioni preliminari

Funzionalita

» O
[ Archiviazione avanzata
[] Assistenza remata
[ Bilanciamento carico di rete
[] BranchCache
[ Client di stampa Internet
[] Client per NFS
[] Client Telnet
[ Client TFTR
[[] Clustering di failover
[] Connection Manager Administration Kit (CMAK) R
[ Crittografia unita BitLocker
[] Data Center Bridging
[ Database interno di Windows

Conferma

SERVER DI DESTINAZIONE
WIN-IJG2ULH2588

Selezionare una o pil funzionalita da installare nel server selezionato.

Descrizione

Accodamento messaggi gestisce i
messaggi scambiati tra pil
applicazioni garantendo il recapito
dei m ggi, un routing efficiente,
sicurezza e messaggistica basata
sulla priorita. Consente inoltre il
recapito di messaqggi tra applicazioni
che vengono eseguite in sistemi
operativi diversi, utilizano
infrastrutture di rete divers
temporaneamente offline o vengono
eseguite in momenti diversi.
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Premere Avanti senza selezionare altre funzionalita.

A questo punto ci vengono descritte le caratteristiche del servizio DHCP, e viene sottolineata
I’importanza di avere un indirizzo IP fisso e I’importanza di prevedere e pianificare la struttura della
rete, delle sotto reti, le esclusioni previste ecc.

Aggiunta guidata ruoli e funzionalita

SERVER DI DESTINAZIOME
WIN-IJGZULHZSE5

ntrolle 2@
Dynamic Host Configuration Protacol cansente ai server di assegnare, o assegnare in lease, indirizzi IP 2 .
computer e altri dispositivi abilitati come client DHCP. La distribuzione di un server DHCP in rete lont
consente ai computer e agli altri dispositivi della rete basati su TCP/IP di ottenere automaticamente
indirizzi IP validi e i parametri di configurazione aggiuntivi necessari, detti opzioni DHCP. Tali parametri
consentono a computer e dispositivi di connettersi ad altre risorse di rete, ad esempio server DNS,
server WINS e router.

Mote importanti:

* E necessario configurare almeno un indirizzo IP statico nel computer,

* Prima di installare il server DHCP & consigliabile pianificare le subnet, gli ambiti e le esclusioni.

Conservare il piano in un luogo sicuro per riferimento futuro.
n router o un

ni per la

-

Opzioni Internet

Windows Firewall

Windows Server 2012 R2 Datacenter
Build 0
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Aggiunta guidata rucli e funzionalita

SERVER DI DESTINAZIONE

Conferma selezioni per l'installazione
ntrollo @

Fare clic su Installa per installare i ruoli, i servizi ruolo o le funzionalita seguenti nel server selezionato. L.
1oni

Operazioni preliminari
[] Riavvia automaticamente il server di destinazione se necessario

In questa pagina potrebbero essere visualizzate funzionalits facoltative, come gli strumenti di
amministrazione, perché sono state selezionate automaticamente. Se non i desidera installare e
funzionalits facoltative, fare clic su Precedente per deselezionare le caselle di controllo corrispondenti.

Server DHCP

p——— Strumenti di amministrazione remota del server

Strumenti di amministrazione ruoli

Strumenti per Server DHCP
n router o un

ni per la

Esporta impostazioni di configurazione
Specificare un percorso di origine alterativa

Avarti > Instalf

Opzioni Intenet

Windows Firewall
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Premere Installa per dare inizio alla procedura di installazione.

Aggiunta guidata ruoli e funzionalita

SERVER DI DESTINAZIOME

Stato installazione WIN-UG2ULH2588
ntrollo @

Visualizza stato installazione L.
oni

o Awvio installazione

Server DHCP

Strumenti di amministrazione remota del server

Strumenti di amministrazione ruoli

- 3 Strumenti per Server DHCP

n router o un

oni per la

Esporta impostazioni di configurazione
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Una volta completata 1’installazione premere Chiudi.
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